PASSACAILLE

Ensemble de restitution sonore a trois voies de hautes performances,

Clest un reproducteur a trois voies dont le rapport performances/prix est tout a fait exceptionnel.

La qualité de son équipement, la trés grande précision de accord de ses deux cavités couplées et son filtre trés élaboré
conferent 4 son écoute une dimension inhabituelle pour un systéme de cet encombrement.

Fabriquée par paire elle devrait séduire tous ceux qui recherchent une reproduction musicale fidéle et aérée.

JEAN-MARIE REYNAUD

Creéateur d’enceintes
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EQUIPEMENT
HAUT PARLEURS

GRAVE : transducteur de 200 mm a membrane exponentielle bextréne.
- Diameétre utile de la membrane : 140 mm.
= Diametre de la bobine mobile : 26 mm.
- Diamétre de 'aimant : 96 mm,
~ Induction : 11,500 Gauas.
= Flux ; 46,500 Muaxwells,
= Poids total : 1,500 kg.
- Fréquence de résonance : 34 Hz
MEDIUM : transducteur hémisphérique de 84 mm 4 membrane en tergal imprégne,
= Diametre utile de T memhbrane =34 mm
Diamétre de la bobine mobile ¢ 35 mm.
~ Dilametre de laimant : 96 mm,
~ Induction : 10,500 Gauss.
Flus : 34,300 Maxwells,
= Paids total : 0,800 kg,
- Frequence de resonance ; 700 Hz,
AIGL : transducteur conique & membrane aluminium (raitée.
- Diametre utile de la membrane : 50 mm.
- Diamétre de la bobine mobile : 13 mm.
- Diametre de Maimant : 56 mm.
~ Induction : 12500 Gauss.
= I'lux : 16,000 Maxwells.
~ Poids total : 0,300 kg.
= Fréquence de résonance : 980 Hz.

FILTRE
~ Pentes : 12dDB - 18 dD - 6 dB.

- Raccordement : 2,200 — 9000 Hz.
Lltilisation de selfs 4 air insaturables et de condensateurs au papier métalisé.

ENCEINTE ACOUSTIQUF.

Type a cavilés couplées el résonateurs accordés non close.

~ Dimensions : H. 61 - L. 26 - P 30 em.

= Coffret en aggloméré qualité label & haute densite épaisseur des patvis © 17 uun,
- Finition : placage d'ebenistene couleur noyer.

- Facade et fond : laque brune.

— Poids : 16 kg.

PERFORMANCES ELECTROACOUSTIQUES
Impédance nominale : 7 ohms.
Impédance minimale : 5,7 ochms.
— Tension nominale : 19 volts.
Puissance nominale : 40 watts (bande 100-8.000 Hz).
- Axe de référence : axe de lenceinte.
= Point de 1élérence : point équidistant du médium et de Paigu.
— Courbe de réponse : 60-25.000 Hz % 2 dB (voir courbe).
= Domaine niile de fréquences - 35-25.000 Hz.
Efficacite caractéristique : 80 dB.
— Caractéristiques directionnelles : voir diagramme polaire.
~ Pression acoustique caractéristique nominale : 105 dB.
— Sensibilité : — Pour 90 dB : 3,2 V.
—Pour 94 dD : 4.8 V.
— Distorsion harmonique : — de 125 a 250 Hz inférieure a 1,5,
—de 250 a 1.000 Hz inférienre a 1%
au dela de 1.000 Hz inféricure a 0,1 %.

PUISSANCE LIMITE D'UTILISATION : 65 watts (N.B. un régime musical étant essentiellement

composé de phénoménes transitaires, la puissance des électroniques 4 y associer peut étre doublée sans danger).

RACCORDEMENT : Bornes a vis 4 polarités repérées. Protection par fusible retardé.

UTTLISATION : Surélevée de 30 cm du sol, non adossée a un mur et les tweeters a lintérieur du triangle
d’écoute, écartement maximum 3 métres.



COMMENT INSTALLER ET COMMENT ECOUTER
LES PASSACAILLES DE JEAN-MARIE REYNAUD?

La PASSACAILLE fait partic d’'unc nouvelle génération de reproducteurs sonores qui demande un certain soin et
certames precautions pour son installation.

Lors de son étude technique, une attention toute particuliere a été portée sur son comportement en régime
dynamique et sur ses coordonnées polaires afin d'obtenir une écoute trés aérée et une trés grande fidélité aux timbres
des instruments reproduits.

Le phasage des haut-parleurs a fait 'objet de beaucoup de soins et nous avons préféré optimiser leur positionnement
les uns par rapport aux autres et la géométrie de la face avant de lenceinte plutat que dadopter le systéme des plans
dévalés, Celte technigue du calage en profondew telle gu'elle est utilisée habituellement pose des problemes de
dillraction en raison des décrochements en “*marche d'escalier” au voisinage des transducteurs. Ces décrochements
annulent largement les effets bénéfiques du calage dynamique par la création de lobes de directivité secondaires.

De plug avec ce systéme les haut-parleurs sont presque toujours trop éloigneés les uns des autres et 'intérét du
ph:mnl;r\. nleal perei que dans le pl:l.n vertical et dans une position bien précise, ce qui en limite considérablement
Pintéred,

Compte et de la position des haut-pailews telle yulelle a @€ delinie eapéimentalement, il fallait olvtenii avee une
paire d'enceintes en lonclionnement des diagrammes polaires parlaitement complémentaires. Clesl la raison pour
laquelle sur les PASSACAILLES les haut-parleurs se regardent symétriquement.

Ce luxe de fabrication n'est généralement appliqué qua des enceintes acoustiques de rés grand prix comple tenu des
problemes dappairage esthélique et technique que cela pose.

Lors de l'installation, il faudra veiller a ce que les PASSACAILLES soient dégagées d’au moins 50 centimetres du
mur contre Icque] clles seront installées, leur écartement ne devra pas excoder 3 matres et elles seront surélevées du
sol de 30 centimetres. Leurs tweeters seront positionnés de fagon a ce qu'ils soient a lintérieur du tiangle découte,

Leur excellente sensibilité obtenue grace & I'utilisation d’aimants trés importants permet lassociation avec des 1
puissances d'électroniques de 20 watts efficaces (et au-dela) et elles peuvent alimenter des volumes de lordre de 60 m’
a condition de disposer d’une puissance de 50 watts efficaces,

Le raccordement a l'eleclromque s'effectuera avec du cible a forte section (2 x 1,5 mm), les phases etant reperees ou
avec du cable a haute définition (Lucas ou Perena) et avec des longueurs semblables, pour les deux canaux.

Lamplificateur sera utilisé dans les régles de l'art; en aucun cas, a haut niveau d'écoute, il sera (ait usage des
correcteurs “grave” et “aigu” et 'utilisation du “loudness™ sera uniquement réservée aux écoutes a bas niveau.

Le raccordement platine-amplificateur sera effectué potentiometre de volume au minimum et les nettoyages du
diamant dans les mémes conditions.

Ce qui doit frapper a 'écoute clest le trés grand naturel de la restitution sonore.

Limage stéréophonique est large, mais aussi trés profonde et, contrairement a ce qui se passe avec beaucoup
denceintes, il N’y a aucun phénomene d’écrasement des plans sonores. Les instruments sont tres dégages les uns des
autres, air circule entre les pupitres de lorchestre et les timbres sont matériels, charnus,

Méme impression en ce qui concerne la transeription de la voix qui doit pouvoir se situer trés facilement en hauteur.
Le grave trés en place el trés aéré contribue largement a la beauté de 'image.
La dynamique est intégralement renduc et Pécart entre les pianissimi ct les fortissimi est extrémement spectaculaire.

Enfin une autie sensation assez inhabituelle : labsence totale de son de boite et de topiques. Découte d'un instrument
seul est la meilleure facon de le percevoir; il n'y a aucune auréole, l'instrument est totalement extérieur aux enceintes
acoustiques et prend sa véritable dimension spatiale. Les enceintes seffacent devant la musique.

Afin de respecter les caractéristiques de ce modéle, il est vivement conscillé de retirer les fagades en tissu lors de
lecoute. Celles-c1 ne doivent étre considerées que comme des elements de protection en dehors de 'utilisation.

Enfin il est absolument déconseillé de toucher les déomes des haut-parleurs, ceux-ci recevant un traitement particulier
les rendant assez fragiles.

En cas de rupture des fusibles de protection, le remplacement sera impérativement effectué avec des modeéles de
meme valeur.

(sous réserves de modifications techmiques)

DISTRIBUTEUR CONSEIL

Jean-Marie Reynaud. Electroacoustique. 16300 Barbezieux. France
= (45)78.09.38+
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