PAVANE

Lnsemble de restitution sonore a trois voies de hautes performances.

La technique de charge acoustique utilisée permet détaler en atténuant la fréquence de résonance fondamentale de
Tenceinte ce qui élimine trés efficacement le trainage et la tonique du coffret.

Daccord trés précis de Iévent extérieur donne une trés grande aération a l'extréme grave en méme temps qu'’il
procure un amortissement aérodynamique optimum du boomer.

La trés haute qualité de son équipement assure une remarquable qualité d’écoute et des performances techniques
particulierement satisfaisantes.

Reconnue par la presse spécialisée comme I'un des meilleurs systémes actuels dans sa catégorie de prix et associée a
des électroniques de haut niveau, la PAVANE procure une écoute d’un trée grand confort et d'une remarquable
VETItE.

JEAN-MARIE REYNAUD

Creéateur d’enceintes
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EQUIPEMENT
HAUT-PARLEURS

GRAVE : transducteur de 250 mm a membrane traitée en fibres longues séchées a l'air.
— Diameétre ntile de la membrane : 180 mm.
— Diamétre de la bobine mobile : 46 mm bobinée sur 2 couches.
— Diameétre de l'aimant : 120 mm.
— Induction : 11.000 Gauss.
— Flux : 96.000 Maxwells.
— Poids total . 2,500 kg.
- Frequence de résonance : 30 Hz.
MEDIUM : transducteur hémisphérique de 37 nim & membrane souple tressée.
~ Diametre utile de la membrane : 37 mm,
— Diameétre de la bobine mohile - 38 mm
— Diamétre de laimant : 105 mm.
— Inducton : 13.000 Gauss.
— Flux : 46.000 Maxwells.
— Poids total : 1.250 kg
- Fréquence de résonance . 550 2.
AIGLT - transducteur hémisphérique de 25 mm 4 membrane souple tressée.
Diameétre utile de la membrane : 25 mm.
— Diameétre de la bobine mobile : 25,5 mm.
Diametre de Faimant ;: 72 mm.
— Induction ; 15.000 Gauss.
= Flux - 36000 Maxwells.
= Poids total : 0,020 kg,
— Fréquence de résonance : 850 Hez.

FILTRE
~ Pentes - (1218 &t 19 dB/oetave.
Raccordement : 1.050 et 5.500 Iz
Utilisation de selfs a air insaturables et de condensateurs au papier métallisé,

ENCEINTE ACOUSTIQUE

Type a cavites ('Uupit‘t’n et resunatewrs accordes non close.

~ Dmmenswons : Ho 8o - L34 - P28 em.

= Coffret en agelomere qualite label 4 haute densité.
Epaisseur des parois : 200 mm.

= Finition : placage d'ébenisterie couleur noyer.

- Facade et fond : laque brune.

- Poids : 24 kg

PERFORMANCES ELECTROACOUSTIQUES

- Impedance nominale : 8 ohms.

- Impédance minimale : 6,4 chms.

- Tension nominale : 24 volts.

— Puissance nominale : 70) watts (bande 100-8.000 Hz).

— Axe de référence : axe de l'enceinte.

— Point de référence : point équidistant du médium et de laigu.

- Courbe de réponse : 50 — 20.000 = 2,5 dB (voir courbe).

— Domaine utile de fréquences - 3,5 — 20.000 Hz.

— Efficacité caractéristiquc : 89,5 dB.

— Caractéristiques directionnelles : voir diagramme polaire.

— Pression acoustique caractéristique nominale : 109 dB.

— Sensibilité : — Pour 90 dB: 3 V.

—Pour94 dB . 4.8 V.

- Distorsion harmonique totale : - de 125 a 250 Hz inférieure & 1,5%.
—de 250 a 1.000 Hz inférieure 1 1Y%,
—au-dela de 1.000 Iz infériewe a 0,1 %.

PUISSANCE LIMITE D’UTILISATION : 100 watts (N.B. : un régime musical étant essentiellement

composé de phénomenes transitoires, la puissance des électroniques a y associer peut étre doublée sans danger).

RACCORDEMENT : Bornes a vis a polarités repérees. Protection par fusible retardé.

UTILISATION : A méme le sol si celui ci cst trés absorbant sinon surélevée de 30 cu el non adossée 3 un mur
pour le respect des caractéristiques ci-dessus.



COMMENT INSTALLER ET COMMENT ECOUTER
LES PAVANES DE JEAN-MARIE REYNAUD?

La PAVANE fait partie d’une nouvelle génération de reproducteurs sonores qui demande un ceriain soin et certaines
précautions pour son installation.

Lors de son étude technique, une attention toute particuliére a été portée sur son comportement en régime
dynamique et sur ses coordonnées polaires afin d'obtenir une écoute trés aérée et une trés grande fidélité aux timbres
des instruments reproduits.

Le phasage des haut-parleurs a fait Fobjet de beaucoup de soins et nous avons préféré optimiser leur positionnement
les wns par rapporl aux aulres el la géomeétie de la face avant de Penceinte plulol que dadopter le syst@éme des plans
décalés. Cette technique du calage en profondeur telle quelle est utilisée habituellement pose des problémes de
diffraction en raison des décrochements en “marche descalier” au voisinage des transducteurs. Ces décrochements
annulent largement les effets bénefiques du calage dynamique par la création de lobes de directivité secondaires.

De plus avec ce systéme les hant-parlenrs sont presque toujonrs trop éloignés les nns des antres et Pintérét dn
phasage n'est pergu que dans le plan vertical et dans une position bien précise, ce qui en limite considérablement
linterét.

Compte tenu de la position des haut-parleurs telle qu'elle a été définie expérimentalement, il fallait obtenir avec deux
enceintes en fonctionnement des diagrammes pol.‘iires pa aitement C()mplément'ﬂ.i:es. Cest la raison pour luquc].le
les Pavanes sont livrées appairées.

Lors de l'installation, il faudra veiller a ce que les encemtes soient degagees d’au moms 50 centimeires du mur contre
lequel elles seront installées, leur écartement ne devra pas excéder 3 métres.

Les PAVANES scront posées a méme le sol si celui ci est trés absorbant (moquette trés épaisse ou gros tapis) sinon
surelevees d’une trentaine de centimétres.

Leurs performances remarquables imposent I'utilisation délectroniques de trés haut niveau et d'une puissance élevee
(100 watts souhaitables); dans ces conditions elles peuvent alimenter des volumes de 100 m” et au-dela avec une
qualité saisissante.

Le raccordement a l'electronique seffectuera avec du cable a forte section (2 x 1,5 mm), les phases étant reperées ou
avec du cable a haute définition (Lucas ou Perena) et avec des longnenrs semblables, pour les deux canaux

Lamplificateur sera utilisé dans les régles de l'art; en aucun cas, 4 haut niveau découte, il sera fait usage des
correcteurs “grave” et “aign” et I'utilisation du “loudness” sera uniquement réservée aux écoutes a bas niveau.

Le raccordement platine-amplificateur sera effectué potentiometre de volume au minimum et les nettoyages du
diamant dans les mémes conditions.

Ce qui doit frapper a Pacoute clest le trés g‘rand naturel de la restitution sonore.

Limage stércophonique cst large, mais aussi tres profonde et, contrairement @ ce qui se passe avec beaucoup

d’enceintes, il n'y a aucun phénomene d'écrasement des plans sonores. Les instruments sont trés dégageés les uns des
s b P P 5485

autres, l'air circule entre les pupitres de Torchestre et les timhres sont matériels, chamus.

Meéme impression en ce qui concerne la transeription de la voix qui doit pouvoir se situer trés facilement en hauteur
Le grave trés en place et trés aéré contribue largement a la beauté de I'image.
La dynamique est intégralement rendue et écart entre les pianissimi et les fortissimi est extrémement spectaculaire.

Enfin une autre sensation assez inhabituelle : labsence Lotale de son de buile et de wuiques. Cécoute d'un mstiuiment
seul est la meilleure facon de le percevoir; il n’y a aucune auréole, I'instrument est totalement extérieur aux enceintes
acoustiques et prend sa véritable dimension spatiale. Les enceintes seffacent devant la musique.

Afin de respecter les caractéristiques de ce modgle, il est vivement conseillé de retirer les fagades en tissu lors de
lecoute. Celles-c1 ne doivent étre considérées que comme des elements de protection en dehors de M'utihsation.

Enfin il est absolument déconseillé de toucher les domes des haut-parleurs, ceux-ci recevant un traitement particulier
les rendant assez fragiles.

En cas de rupture des fusibles de protection, le remplacement sera impérativernent effectué avee des modéles de
meéme valeur.

(sous réserves de modifications techniques)
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