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Le systéme de charge / The load system

ISOREFLEX®

Ce procédé permet d'cbfenir sans distorsion, sans trainage
et sans phénoménes de compression sonore, une réponse en
fréquence extrémement étendue & partir de transducteurs
de faibles diamétres dont on sait que les caractéristiques
d'accélération sont frés supérieures aux hout-parleurs de grand
diamétre, mais qui sont incapables, avec des charges classiques,
de rayonner beaucoup d'énergie
en dessous de 100 Hz avec un faux de distorsion
harmonique acceptable.

This technical process allowed to have without distortion
dragging and other sound compression phenomena an exiremely
wide frequency response from small diameters transducers which
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than those of lorge diameters loudspeakers but which, with classic

type loads, are unable to project much energy below 100 Hz
with an t?ccepfm'm"-.f harmonic distortion level

Descriptif / Description

Un woofer & facteur de surtension irés bas A woofer with a very |

est installé & l'intérieur de 'enceinte

acaustique. Une de ses foces est

chargée par une g‘ﬂmhm de compression

associbe & une ligne acoustique replise

- d'-od’b::clm idéalement croissante.

m compression ougmente

la vélocité de lo masse d'air circulant

dans la ligne acoustique et rime gh the fransmissios :
ainsi les uts bien connus des lignes liminates the well known defects

acousfiques clossi , en particulier le istic fype ocoushc lines and. in part
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ginsi que Irés peu de trainage. il dhag. The increasing inside cross

Lo section interne croissante de cette saction af this ocoustic-fine allows it fo

ligne lui parmet en cutre de travailler wack as an acoushe impedance lranslorme

comme un fransformateur d'impédance
acoustigue présentant une impédance
élevée au niveau de la chambre de

compression et rés bosse & son em-

bouchure. L'autre face du haut-parleur wity. The Bret < v is modched

regarde une double cavibé, e " wation of
Lo premiére cavité est occordée sur lo ity and loudipeaksr by mears of
résonance du couple cavité-Haut-parleur ylind et communicafing willy
gréce & un évent cylindrigue qui
communigue avec |'extérieur et qui
ogit comme un fillre posse-haut,  The econdd
La deuxiéme cavité est équipée d'un oudspenks
second haut-parleur rayonnant a l'air libre, h has i
de miéme diomitre que le hout-parleur
inferne mais dont le facteur de surtension
et la résonance sont différents du premier,
le est couplée a lo premiére covité
gréice & un évent occordé sur sa résonance. f {, The disploce
Le déplacement des deux houl-parleurs tof it thers, loodod i
ainsi chargés s'effectuont en phase this many perfon 1 phases and
et chaque transducteur étant idéalement

amarti, la volume d‘uimondfb roms
deux cavités po une elashicite

simulant une l:hargl infinie autarisant - Firih : | , :
une excellente impédance motionnells. :

L'accord des deux cavités entre-elles évite Kiton, th W ) togeiner of the tw

en oulre le fonclionnement en tandem des
deux haut-parleurs au dela de 150 Hz
leur désacouplement mécanique

&tant réalisé ou dela de cette fréquence.
Les phénoménes de dﬁsﬁmﬁﬁ‘;ﬂmanﬁ:ui
accompagnent en généro ut-parieurs
situés |'un derriére |'ouire selon le principe

bien connu de "l'attaque symétrique” | i | P47] are theretore avoided

{systéme Olson 1947) sont oinsi évités. Lo
courbe d'impédonce prisentée por ce type
de charge est quasi , les haut-parleurs o ! eokors which gene
ne présentent oucune surtension et générent It fe v high qualily

un niveau constant jusque dans ['extréme ven | frem ba

grave avec une irés grande qualité.
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Brevet ISOREFLEX ©

Ces ensembles de restitution sonore ont été congus
afin d'obtenir des performances techniques

et musicales de trés haut niveau.

L'originalité des choix techniques, |'extréme
qualité de leurs composants et le soin apporté a
leur fabrication en font des reproducteurs sonores
de trés grande précision permettant de découvrir,
sur |'intégralité du spectre audible, toutes les
richesses et toutes les subtilités contenues dans

un enregistrement analogique ou numérique.
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MNombre de voies

3 voies 7 wuy
N

Diamétre des H.P. / Speaker diameters
EXTREME GRAVE EXTREM BASS 110 mm Papier endut
GRAVE BA 110 mm Papier enduit
MEDIUM MEDIUM | _

AIGU TREBLE

25mm Dime metol

Puissance admissible (Bruit rose)

Danaing ICINY [Fink

70 Wotts

Fow

Puissance créte (Impulsion) 190 Wtk

o |
Feak power [(Iimpulsie|

MNominal sound level

Niveau norninn_ll . 1034

Bande passante (Bruit rose] 6020 000 H
Freguency response | 1J di)

Efficacite
Sensitivity

aphdanios tobn

oo

87db/w/m

Filtre

Crossovar-nehwork

12db /12 db = 4800 Hz

Dimensions H x L x P (mm) 980 x 145 x 240 mm

Dimensions H x W x D fmm)

Raccordement (fiches banane)

Connection [Banana plugs)

Finition
Poids net

1
Net weight

13Kg

Accessoires
Accessories

v

Sous réserves de modifications techniques

Single wiring - 8

Block varmish ash or
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3 voies

130 mm Fibre de verre /160 2
130 mm Polypropyléne-carbone

25 mm Dome métal

B0 Watts
230 Watts
107 db
55 - 20 000 Hz
90db/w/m
4 ohm
6 db /18 db = 4400 Hz

1140 x 180 x 255 mm

Mono-cabloge - Bi-cobloge - Bi-Amplification

Fréne noir verni ou Merisier feinté

Cininad wild. /.
e wind-Cief

2 Kg

Paintes de découplage en ocier

¢ bi-amplificatio
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4 voies

170 mm Popier enduit  “nper coatad

170 mm Palyprapyléne-carbone
110 mm Palypropyléne-tarbone

19 mm Polycorbonate-graphite

90 Watts
290 Watts
110db
40 - 20 000 Hz
89db/w/m
b ohm
6db/12db /12 db = 1450-7000 Hz

1200 x 240 x 320 mm

1Ky
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plein pouvoir a I'émotion musicale
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