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TOCCATA

Systéme i trois voies a haute définition, sa géométrie permet l'obtention de diagrammes polaires extrémement réguliers en supprimant les
effets de bord caractéristiques de la plupart des systemes parallélépipédiques conventionnels.

Laccord optimalise de son volume assure une tres faible surtension au voisinage de la résonance du haut-parleur de grave. Sa distorsion 4
haut niveau s'en trouve pimiruli:'!rr.-mcnl réduite.

Le phasage dynamique des trois transducteurs réalisé a partir d'émissions de trains d'ondes permet un bon comportement en phase et
assure une tres grande vérité aux timbres, l'ordre de propagation dans le temps des harmoniques par rapport a la fondamentale etant
respecté. | limage musicale est trés spaciale d'autant que la géométrie du systeme est particulierement adaptée au calage des haut-parleurs.
Le trés fort champ magnétique du haut-parleur de médium élimine tout trainage dans cette portion du spectre si importante, réduit
notablement les distorsions par harmonique trois si préjudiciables a la beaute des timbres et permet une excellente sensibilite du systeme
autorisant ainsi son emploi avec des électroniques de puissance trés moyenne bien que sa technologie permette Tutilisation
damplificateurs puissants et sophistiqués.

Enfin le filtre de raccordement trés élaboré, assure une transition trés réguliére entre les trois voies ainsi qu'une courbe d'impeédance sans
accidents, gage d'un fonctionnement trés stable de T'électronique qui y sera associée.

Heéritiere de 'OPERA. la TOCCATA est un ensemble de restitution sonore de trés haut niveau.

EQUIPEMENT
GRAVE : Transducteur de 210 mm a suspension périphérique mousse et a bobine mobile
a amortissernent dynamique.
- Diamétre utile de la membrane : 140 mm.
~ Membrane traitée tri-couches.
- Diamétre de la bobine mobile : 39 mm bobinée sur support aluminium,
systéme a amortissement dynamique.
- Diameétre de I'aimant : 110 mm.
= Induction : 10,000 Gauss.
- Résonance : 35 Hz
- Saladier en magnésium.

MEDIUM : Transducteur hémisphérique de 34 mm.
- Diamétre de la bobine mobile : 34 mm bobinée sur aluminium (1 couche).
- Diamétre de laimant : 9% mm.
~ Induction : 17200 Gauss.
- Résonance. : 90X Hz.

AlGL : Transducteur conique a membrane aluminium exponentielle sans collage.
- Diamétre de la membrane : 50 mm.
- Diametre de la bobine mobile : 13,4 mm bobinée sur papier.
- Induction : 12.500 Gauss.
- Fréquence de résonance : LOO0 Hz.

FILTRE : - Pentes 18 dB/octave.
- Raccordement : 2200 et 9.000 Hz
-~ Selfs a air insaturables et condensateurs au papier métallisé,
ENCEINTE : - Caisson de grave bass-réflex optimalisé i charge fuyante.
- Dimensions totales : L. 33, H. 78, P 35 em.
- Coffret en agglomere label a haute densité, épaisseur 22 mm,
~ Finition : placage d'ébénisterie en orme teinte.
- Plans décalés pour une bonne mise en phase dynamique.
PERFORMANCES - Impeédance : 8 ohms.
ELECTROACOUSTIQUES : - Puissance dutilisation : 20 a 100 watts.
- Efficacité caracténstuque : N dB/W/m.
- Pression acoustique nominale : 109 dB.
- Distorsion : de 100 a 630 Hz inférieure 4 08 .
de 650 a 2200 Hz inférieure a 03"
au-dela de 2200 Hz inférieure a (),1
— Utilisation : 8 méme le sol, écartement souhaitable : 2,5 m les tweeters devant étre situes
a lntérieur du triangle d'écoute.
- Raccordement : bomes a vis a polarités repérées (il nu ou fiches banane).
- Protection : disjoncteur thermique sur le médium.
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